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COMM-TEC Collaboration Hub

Presentamos el nuevo COMM-TEC Collaboration Hub, la eleccion perfecta para aguellos con la necesidad de una
solucion integral colaborativa para mejorar la productividad, aumentar la eficiencia, y alcanzar el éxito en los espacios de
trabajo modernos. Haga que sus reuniones grupales sean mas creativas y beneficiosas con esta increible pantalla interac-
tiva disponible en dos tamanos diferentes: 55" y 70",

, smartPerform

El secreto de su versatilidad y facil uso radica en una interfaz gra-
fica de usuario intuitiva y personalizable, desarrollada especialmen-
te para las pantallas tactiles interactivas de la serie X del fabricante . MEETING
NEWLINE, y en exclusiva para el grupo COMM-TEC. Esta aplicacion X
desarrollada por la empresa alemana IMMERSION/7 GmbH permite la
integracion de fuentes HDMI externas, como por ejemplo nuestro siste-
ma de presentacion ClickShare o una camara de documentos Wolfvision,
pudiéndose visualizar en paralelo (multiventana) con las demas aplicaciones
(pizarra interactiva, webconference, ...)
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NEWLINE Collaboration Hub

e Diseno “All-in-one”
e OPS-PC integrado de altas prestaciones con Windows 10 Pro.
e Tarjeta capturadora HDMI en OPS-PC.

e Dos camaras Full HD 1080p con gran angular.

e Matriz de micréfonos (4) avanzada.

e Multi-Touch de 10 puntos.

e Fantastico audio de alta calidad (2 altavoces x 15W).

e Espectacular experiencia de escritura.

e |nterface de Colaboracion desarrollado a medida.

e VIDYO Desktop instalado en OPS-PC.

e Multiples puertos para conectarse como se desee (HDMI, VGA, USB, ...

Soluciones complementarias:
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CHIEF CLEARONE WOLFVISON
LSMTU N JTANIA //-3
Sistema de presentacion Selector HDMI Solucién de Software de Céamara de
inalambrico montaje videoconferencia documentos
Tabla comparativa de modelos 33X5CH 33X7CH
DISPLAY
Tamano de pantalla activa 55"(1210 x 680 mm) 70" (1539 x 866 mm)
Resolucion 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel
Colores de pantalla 8 Bit 10 Bit
Brillo 370 cd/m? 350 cd/m?
Contraste 4000:1 4000:1
Tiempo de respuesta 8ms 6ms
Potencia de salida de altavoz 2 x 15 Watts, Front, 90 Hz - 18 kHz (-3 dB)
Micréfono Microphone array (4 micréfonos), drea de deteccién de 8 m
Cadmara 2M-Pixel, Full-HD@30Hz: 1x superior (orientable) & 1x inferior (orientable)

(Las camaras superior e inferior no se pueden utilizar al mismo tiempo)

Superficie tactil Hardened Glass

Dureza de la superficie >H7

Sensor tatil IR True Flat Touch-Technology with 10 Points P-capacitive Touch-Technology with 10 Points

Herramientas de escritura Boligrafo o un dedo

Frecuencia de muestreo / precision / resolucion 100 Hz /1 mm /19354 x 10866 180 Hz /0.8 mm / 63488 x 35840
lopspc_________.________ | |

Ordenador Intel i5-6440EQ 2.7GHz, 8Gb DDR4, 128 GB SSD

Entradas Rear: 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x 3.5mm Line-In, 1x Lan (10/100/1000) Front: 1x USB 2.0

Salidas (trasera) 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 1x 3.5 mm Line-Out

Software Windows 10 Professional 64Bit, Vidyo, Collaboration Software
CwanseoRr/AwAcevAMENO |

Temperatura de almacenamiento -20°~60°C / 10%-90%

Temperatura de trabajo 0°-45°C/ 10% - 90%

Montaje VESA 600 x 400 mm

Peso (bruto) 36 kg (45 kg) 65 kg (75 kg)

Dimensiones (Embalaje) W x Hx D 1320 x 886 x 87 mm (1470 x 995 x 265 mm) 1589 x 1049 x 78 mm (1720 x 1180 x 270 mm)

Consumo de alimentacion Max: 180 Watt (614 BTU) Standby: <0.5 Watt Max: 250 Watt (853 BTU) Standby: <0.5 Watt

Tension de trabajo AC 100 - 240V 50/60 Hz

Equipo adicional Power cord, OPS-PC

Sujeto a modificacion

COMM-TEC

IberComm-Tec, S.L. Parque Ind. PISA, ¢/ Comercio 41. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla. www.comm-tec.es
Las caracteristicas del equipo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Comm-tec no es responsable por los errores y/u omisiones en el presente documento informativo.



